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Betriebsanleitung / technisches Datenblatt fur Einbauleuchten IP20

5. Reinigungs- & Pflegehinweise
Das Produkt darf nur trocken oder mit einem leicht feuchten und fusselfreien Tuch vorsichtig abgewischt werden. Das Produkt darf dazu nicht ausgebaut werden.

Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Gegenstande oder aggressive Reinigungsmittel. Keine Losungsmittel verwenden.

1.Bestimmungsgemdsse Verwendung

Mont leitung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf nur nach unten strahlend montiert werden. Verwendung nur im trockenen Innenbereich. Darf keinen
starken mechanischen Belastungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden - nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung erst nach einer
Zustandspriifung betrieben werden - nicht verdndert oder modifiziert werden. Sonst erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformitat!
Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

A sollten die vorgenannten Punkte nicht eingehalten werden, kann es zu einem Kurzschluss oder elektrischen Schlag kommen!

Es besteht Lebensgefahr!

2. Aligemeine Sicherheitshinweise

A Die komplette Installation darf nur von einer autorisierten Elektro-Fachkraft durchgefiihrt werden, welche mit den geltenden Richtlinien
vertraut ist. Nachfolgend ,Elektro-Fachkraft” genannt.

A Fiir den sicheren Umgang mit dem Produkt muss der Benutzer die Montage-/Betriebsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerits vollstdndig

gelesen und verstanden haben.

A Das Produkt darf nur benutzt werden, wenn es in Ordnung ist. Ist das Gerit oder sind Teile davon defekt, muss es von einer Elektro-Fachkraft
instandgesetzt werden.

A Nur vom Hersteller zugelassene Lampen/Leuchtmittel verwenden. Die max. Lampenleistung in Watt darf nicht tiberschritten werden

A Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern gelagert oder benutzt werden.

A Der sichere Betrieb des Produktes ist nur dann gewahrleistet, wenn diese Anweisungen beachtet werden. Bewahren Sie diese Montage-/
Betriebsanleitung deshalb auf. trendlights24 Gibernimmt keine Haftung, falls die hier aufgefiihrten Anweisungen nicht befolgt werden oder das
Produkt einem unsachgemaRen Gebrauch zugefiihrt wird.

3 Montage & Konfiguration

1. Anschlussleitung/Netzkabel spannungsfrei schalten bzw. vom Netzstrom trennen

2. Den Ausschnitt (@ siehe Tabelle technische Daten) ausmessen und ausschneiden (Abb.1).

3. Clipring (Teil B) nach vorne aus dem Geh&use (Teil A) herausziehen (Abb. 2.1). Leuchtmittel / Modul (Teil C) von vorne, mit Sockel/
Anschlusskabel voraus, in Teil A einsetzen (Abb. 2.2). Clipring (Teil B) wieder in das Gehduse (Teil B) einsetzen (Abb. 2.2).

4.GU10 Anschlussfassung (Abb. 4.1) oder die Zuleitung des LED-Moduls (Abb. 4.2) direkt an das Netzkabel anschlieRen. Bei Einsatz von 12V (GU5.3)
Leuchtmitteln ist ein geeigneter Transformator zu verwenden (Abb. 4.3).

5. Federklammern auf beiden Seiten nach oben driicken (Abb. 3) und Leuchte in den Ausschnitt einsetzen.

6. Fiir Decken von 3-20mm Starke geeignet. Abstand zwischen den Einbauleuchten >200mm. Mindestabstand zur Wand >50mm (Abb.4).

7. Darauf achten, dass das Produkt nach der Montage nicht herunterfallen kann!

8. Anschlussleitung wieder auf Spannung schalten

9. Das Produkt ist nun betriebsbereit
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A Achtung: Die Anschlussleitung ist spannungsfrei zu schalten bevor mit den Arbeiten begonnen wird (Hauptschalter/-Sicherung ausschalten)!
Nur Teile verwenden, welche mit dem Produkt mitgeliefert oder klar als Zubehor bezeichnet sind! Andernfalls kann das Produkt nicht ausreichend
sicher sein!

A Die in den Abbildungen angedeuteten Leitungsfiihrungen dienen lediglich der stark vereinfachten Darstellung. Sie stellen keinesfalls eine
Anschlussempfehlung dar! Der Anschluss darf nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

A Beim Bohren auf Kabel sowie Gas- und Wasserleitungen achten. Kabel immer so verlegen, dass es nicht die Leuchte berihrt.

3.1 Montageort

Das Produkt ist geeignet fiir den Einbau in abgehangten Decken. Das Produkt darf nur auf stabilem, kippfesten und ebenen Untergrund montiert werden.

Die Mindestabsténde in Abb.4 sind zu beachten! Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewahrleistet sein! Das Produkt keinesfalls abdecken, insbesondere

nicht mit Isoliermaterial! Brandgefahr!

A Ausreichend Abstand (0,5 m) zu leicht entflammbaren Gegenstidnden (z.B. Gardinen, Vorhénge etc.) und brennbaren Materialien halten!
Entflammungstemperatur <250°C.

A Bestandteile der Leuchte und vor allem die Lampen/Leuchtmittel kdnnen im im Betrieb heiR werden. Insbesondere bei Halogen oder Hochleistungs LED
Leuchtmitteln

4. Betrieb, Leuchtmittelwechsel, Fehler & Stérungen

Deckeneinbaurahmen / Einbauleuchten

) I
Modell / Produktkennung: Carree-C

nurflrdie g ohutzart: IP20
Verwendung

im trockenen  Spannung:
Innenbereich

12V oder 230 V ~ 50 Hz

Material: Aluminium Druckguss

GU5.3 MR16, GU10 oder LED-Modul - max.10W LED, 35W Halogen
82mm x 82mm (WeiB, Schwarz) bzw. 90mm x 90mm (Edelstahl Optik)
mit Modul ca. 35mm / mit GU10 ca. 65mm / mit GU5.3 (12V) ca. 60mm

Leuchtmittel:

Abdeckmale:

Einbautiefe inkl. Leuchtmittel:
Ausschnitt / Lochkreis: min. 68mm bis max. 75mm

Farbe: Edelstahl Optik gebiirstet, Schwarz, Weil

Verstellbarkeit: schwenkbar

Hinweise / Erklirungen & Legende

A Achtung: Anschlussleitung spannungsfrei schalten bevor Lampen/Leuchtmittel ausgetauscht werden! Vor dem Austausch abkiihlen lassen!
Nicht abdecken! Beim Abdecken mit (z.B. Handtuch) besteht Brandgefahr!
A Niemals direkt in die Lichtquelle blicken!

Was ist zu tun im Fehlerfall?
Im Fehlerfall ist das Gerat sofort abzuschalten. Das Produkt darf nur betrieben werden, wenn es fehlerfrei funktioniert. Die Wiederinbetriebnahme darf nur
nach Uberpriifung durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen!

Wichtige Informationen Hinweise zu Verwendung innen & auflen Entsorgungshinweise

Achten Sie darauf, Ver-
packungen nach den gltigen
Richtlinien Ihrer Kommune
fach-/ umweltgerecht zu
entsorgen. Geréate, die mit
der durchgestrichenen Ab-

falltonne gekennzeichnet
A Schutzart IP44 & IP6x - Kann im Innen- _ sind, gehéren nicht in den
und AuRenbereich verwendet
werden Hausmiill! Sie sind verpflichtet, diese Gerate
an einer der kostenlosen Sammelstellen in ihrer
Kommune abzugeben. Nahere Informationen
abdecken erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem
zustandigen Rathaus oder einem lokalen bzw.
regionalen Abfallentsorgungsbetrieb.

A Schutzart IP20 - Verwendung nur
im Innenbereich und trockenen, also nicht in
feuchten oder schmutzgefdhrdeten Raumen
und im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit
betrieben werden

t A Gerét vor jeglichen Arbeiten
vom Netzstrom trennen

nur fur die Verwendung im
trockenen Innenbereich

Installation nur durch autori-
sierte Elektro Fachkraft

Nicht mit Isoliermaterial

Gg.;rgg Abstand zu angestrahlten
Objekten

Schutzklasse Il, verstarkte Isolierung A Verpach ial und Kleinteil
Dies ist der Fall, wenn: D 230V »“rmt LED Modul 0.GU10 mit unbedingt von Kindern und Tieren
1.Sichtbare Beschadigungen auftreten 2. Das Produkt nicht einwandfrei arbeitet 3. Es qualmt, dampft, oder bei hérbaren Zubehér ‘ fernhal Erstick fahr!
Knistergerduschen. 4.Eine Uberhitzung zu erkennen ist.

@ Schutzklasse Ill, Schutzkleinspannung

12V - mit Leuchtmittel GU5.3 + Trafo

A\ Achtung: Es besteht Lebensgefahr - Reparaturen des Produktes oder Arbeiten an netzspannungsfiihrenden Teilen diirfen nur durch Elektro-Fachkrafte
Hersteller/Importeur (WeiR, Schwarz): Kanlux SA, ul. Obj 1-3,41-922 6w, Polen, www.kanlux.com

erfolgen.
8 Hersteller/Importeur (Edelstahl Optik): LC-Light GmbH, FranzstraRe 25, 45968 Gladbeck, Deutschland, www.lclight.de

Kontakt: trendlights24, Inh. Tanja Eisenblatter, An der Kohlenwasche 4, 44536 Linen,

A\ Das Produkt darf keinesfalls abgedeckt werden. Die Luftzirkulation muss gewahrleistet sein. An dem Produkt darf nichts befestigt oder auf- Deutschland MAIL: service@trendlights24.de / TEL: +49 2306 763 75 80

gehdngt werden, insbesondere keine Dekoration.
Stand 03/2025
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Bitte beachten: bei Spannungsversorgung mit 230V
Mindestabstand Boden-Decke von 2,25m einhalten!
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